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NAWEL PLATE
ULTRAHARD 70T

صفحات ضد سایش  مقاوم به سایش خراشان دما بالا

مشخصات عموم�

مشخصات ویژه

ضد  صفحه   NAWEL Plate Ultrahard 70T (NPU hard 70T)
توسعه  سایش  به  مقاوم  سیم جوش  جوشکاری  حاصل  سایش 
یافته در شرکت  نماد، روی فولاد ساده کربن� ST37 است. خواص 
به  مقاومت  کنار  در  کم  بسیار  رقت  به  منجر  جوش  سیم  ویژه 
همچنین  م� شود.  جوشکاری  اول  لایه  در  بالا  بسیار  سایش 
تشکیل فازهای حاوی کربوبورایدی در حین انجماد، منجر به ویژگ� 
های منحصر به فرد این سیم جوش م� شود. در اثر اضافه شدن 
مولیبدن آلیاژ قادر است خواص سایش� خود را در حدود 5-2 برابر 
کند.  حفظ  بالا  بسیار  دماهای  تا  کروم  کاربید  حاوی  آلیاژهای 
جوشکاری به روش ابداع� شرکت توسعه فناوری نماد، یکنواخت� 
ساختار مقاوم به سایش  در تمام ضخامت لایه جوش و همچنین  

در سرتاسر صفحه را به ارمغان م� آورد. 

سخت� و مقاومت بسیار بالا نسبت به سایش خراشان شدید تا 
 ۷۰۰ °C  دمای

جایگزین مناسب صفحات ضد سایش دارای کاربید تنگستن
راه حل بهینه برای عمده شرایط سایش�

دارای ترک هایی جهت آزاد سازی تنش بدون پیشروی در زیرلایه
اعوجاج ناچیز و سهولت شرایط نصب و به کار گیری 

 C سخت�:  ۷۰ - ۶۸ راکول

اب�اد و ضخامت

کاربردها

به کار گیری و نصب

 برای ماشین کاری سطح  صفحات ضد سایش NPU hard 70T فقط   
باشند. به علاوه صفحات  CBN م� توانند کارساز  نانو  الماسه های 

NP Ultrahard 70T را م� توان توسط واتر جت و پلاسما برش زد.
لازم به ذکر است که نصب این صفحات به آسان� توسط جوشکاری 
زیرلایه به مکان مورد نظر و یا پیچ ومهره قابل انجام است.به علاوه 
پیشنهاد م� شود که روی درز جوشکاری برای بهبود خواص و مقاومت 
بیشتر توسط سیم جوش NAWEL Abrasion Ultrahard  BNM پوشش 

داده شود. 

مارپیچ حمل مواد دما بالا
شوت مواد معدن�

انواع پاروهای میکسر
هاپرها

خواص فلز جوش

جوشکاری به صورت تک پاس
امکان برش در سایز های مورد نیاز

امکان جوشکاری اتصال� دو صفحه از سمت زیرلایه به یکدیگر 

*ت�ییرات لایه جوش در حد mm ٠/٥ اندازه گیری شده است.
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